
附件1
嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）评审细则
（2017年）

    第一条  为提高我市建设工程勘察设计水平，推进勘察设计行业技术创新、产品创新和管理创新，鼓励广大勘察设计人员用新理念、新方法积极引进消化、推广应用并自主开发新技术、新工艺、新设备、新材料和新软件，努力创造出更多质量优、水平高、效益好、消耗低、污染少、环境美、人与自然更加和谐的优秀勘察设计项目，根据《嘉兴市建设工程南湖杯奖评审办法》，制定本细则。

第2条 申报条件

1、申报嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）的项目（以下简称申报项目）必须有政府部门批准建设的文件（附复印件）。

2、申报项目必须符合基本建设程序，属整体工程项目（不得以其中部分作为整体工程项目名义），并具有独立生产和使用功能。

3、申报项目必须符合国家有关法律、法规以及技术规范、标准和工程建设标准强制性条文，达到安全、经济、适用、美观和节能的要求。

4、勘察设计申报单位应持有勘察设计资质证书（附复印件），规划设计申报单位应具有城市规划设计资质或相应专业的工程设计资质（附证明材料），其申报项目应是在资质范围内独立完成或为主完成的。

5、申报项目必须严格贯彻执行国家《节约能源法》，凡不符合节能要求的项目不能参评。

6、申报项目应是通过竣工验收（或交付使用）一年以上的项目，并能较好地满足生产和使用要求。规划设计申报项目应当是经规定程序审查批准并实施的项目（附相关证明材料）。
7、经规划、建设方验收后的工程测量与城市测量项目（附相关证明材料）。
8、同一项目只能申报一次，也不得通过不同渠道重复申报。历届未被评上的项目，不得再次申报。

9、合作项目必须填报主创单位、合作单位及合作各方共同申报的证明，并附有合作各方资质证明及为完成该项目的相关材料。

10、规划设计中的城市规划设计项目申报需为已获得浙江省优秀城乡规划设计奖三等奖及以上的项目。

第3条 申报项目的标准和规模

申报项目的勘察设计应在主体专业或多个专业中积极采用新工艺、新技术、新材料、新方法，整体水平达到省内或接近国内同类项目先进水平。

1、大中型公共建筑项目（建筑面积10000m2及以上或建筑高度50米以上）。

2、住宅建筑总建筑面积在24000m2及以上，配套设施齐全的住宅小区项目；总建筑面积在16000m2及以上，独立的高层、小高层住宅项目。

3、风景园林工程总建筑面积在800m2及以上或工程占地24000m2及以上，园林建筑面积400m2以上及总投资额（工程造价，下同）在400万元及以上的项目。

4、总投资额在6400万元及以上的电力、交通、水利、通讯等工程项目。

5、总投资额在4000万元及以上的工业、市政项目（给水、排水、燃气、热力、道路、桥隧、防洪等）。

6、工程勘察和岩土工程：

申报工程勘察的项目规模必须符合上述1－5款的要求。申报项目的勘测方法和手段先进，有独创性，能以恰当的工作量和勘测精度解决关键性技术问题，勘测全过程均经过严格检查和审核，成果要正确地反映客观实际，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

申报岩土工程项目的规模必须满足面积8000m2及以上，深度10米及以上。
第四条  特殊项目申报

特殊项目指落实节能减排、保护环境的基本国策，执行相应的国家标准规范，具有自主知识产权、专有技术和技术创新，达到同类工程项目的先进水平，以及工程建设项目在科学技术上有突破且具有推广价值的项目。

1、有比较成熟和成功运用的专有技术或专利技术，在解决技术难题中起关键作用，并得到安全有效应用，且推广前景良好的建筑节能工程项目。

2、具有悠久历史背景和继承性，并地域特色明显、浓厚，又符合国家标准规范且安全、有效应用的地域特色工程。

3、技术复杂、难度较高，科学技术上有所突破的工程建设项目。
上述项目申报不受第三条各款限制（申报时填写附表1）。

第五条  申报项目类别

嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）分为综合工程奖和专项奖两个类别。

综合工程奖分为：工程勘察、建筑工程设计、规划设计、市政公用工程设计、风景园林工程设计、水利工程设计、能源工程设计、交通工程设计、石油化工工程设计、通信工程设计、工业工程设计、地下空间开发工程设计等。注：规划设计含城乡规划、水利工程规划（包括流域规划）、交通工程规划、环境保护工程规划等法定的空间布局性规划设计项目。
地下空间开发工程设计申报奖项的，应是独立开发的城市人防工程、大型地下工程，不包括建筑物的地下层及附建式人防。

专项奖分为：岩土工程、建筑结构、建筑智能化、民用建筑节能评估、绿色建筑设计、建筑环境与设备、建筑电气、建筑给水排水、建筑信息模型（BIM）设计应用、规划设计、测绘与地理信息。
已申报综合工程奖的项目，其中有符合专项奖申报标准和条件的专项时，可同时申报，材料必须单列。
第六条 嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）等级

嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）设一、二、三等奖。

1、一等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全市同类项目中居最高水平，并有较大创新，达到或接近国内同期水平。

2、二等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全市同类项目中居领先水平，并有所创新。

3、三等奖项目在勘察设计、技术水平和综合效益等方面在全市同类项目中居先进水平，并有一定创新。

第七条 申报程序

1、各勘察设计单位向市勘察设计协会申报。未成立勘察设计协会的，向当地行政主管部门申报，由行政主管部门组织审查后择优向市勘察设计行业协会推荐（填报附表2）。

2、在浙部属以及重点高等院校直属的勘察设计单位在本单位自评的基础上择优报送省勘察设计行业协会（填报附表2）。

3、各行业省属勘察设计单位向各自行业主管部门（或省级行业协会）申报，由行业主管部门（或省级行业协会）组织审查（或评选）后择优向省勘察设计行业协会推荐（填报附表2）。

4、经依法备案的省外勘察设计单位在浙完成的项目，可按上述规定属地申报。

第八条  申报项目的材料必须按当年文件规定的时间要求报送市勘察设计行业协会（邮寄以当地邮戳为准），逾期不予受理。

第九条 申报材料

1、嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）申报表一式一份，并加盖公章。申报表及证明材料等合并装帧单独成册，并有封面和目录。

2、工程设计图纸应报送经批准出院的施工图，原图上应有设计人员的签名、注册师印章及单位出图章。以A3缩印装帧（不收蓝图、方案和初步设计图纸）。

图纸内容要求能全面、准确反映工程状况（新建工程或改、扩建工程）， 包括总平面、主要建筑（构筑）物的立面、剖面及主要层平面，各主要专业系统图。

文字说明（包括工程设计总说明和各主要专业设计说明）应简明扼要，突出重点，每个专业设计说明在500字以内。

各类设计图纸及文字说明应按顺序装订成册，并有封面和目录，一式一份。

3、设计项目多媒体演示文件以ppt格式制作，以光盘（防压包装）形式提交，一个项目提供1张光盘。光盘播放时间应控制在5分钟之内，其中规划设计项目光盘播放时间不超过10分钟，解说词应简明扼要，重点介绍项目的设计理念、技术创新等方面的主要特点，不能播放单位广告。

4、必须提供工程竣工验收备案表以及业主和有关部门（如建设、施工、消防、环保等）对勘察设计的评价意见、证明材料。

5、工程勘察应报送项目详勘阶段的成果报告书、图纸图表（A3图幅按顺序装订）及批准建设的文件复印件，一式一份。

6、项目勘察设计主要人员（含合作单位人员）综合工程奖限15人（含），专项奖限9人（含），专项细则另有规定的参照细则规定。
第十条 评审程序

1、市协会组织专家初审（对各地、各单位申报材料）提出初审意见；

2、组建市评审委员会，按专业进行分组评审，对通过初审的项目，根据申报项目类别，专家进行分组评审，提出获奖项目推荐名单，原则上，规划设计项目已获得浙江省优秀城乡规划设计奖表演奖以上的项目优先考虑获奖推荐；并为推荐一等奖项目写出评审意见；

3、评审委员会综合投票决定获奖项目（听取各组评出的建议获奖项目汇报，并投票）；
4、对评审结果（评委会投票结果的获奖项目）进行公示；

5、在公示期间，收到举报或反映问题的项目，由评审委员会进行仲裁；
6、对公示结果（含仲裁项目）报市建委核定，批准公布本年度嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）获奖项目名单。

第十一条 本年度嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）综合类获奖项目比例，按大行业产值份额和各专业项目申报数综合考虑分配；各专项奖获奖项目不得超过10项。
第十二条 对荣获嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）的单位和个人颁发荣誉证书，通报表彰，并作为勘察设计单位年度考核、晋升资质等级的依据之一。

第十三条 获奖单位对获奖项目的主要勘察设计人员应给予表彰和奖励，并将获奖业绩记入本人档案，作为考核、晋升和职称评定的依据之一。

第十四条 申报项目必须实事求是，不得弄虚作假。评选结果经公示后如发现与获奖条件不符或重复申报等虚假情况，将视情节轻重，给予适当处分并通报，暂停该单位二年申报资格。

第十五条 评审委员会成员要坚持公平、公正和择优的原则，保证评审的质量。评审专家要按本通知要求，严格执行《评审细则》，遵守评审纪律。对违反规定的取消评审专家资格。

附表1

特 殊 项 目 表

项目名称

	项目规模、特点
	

	主要技术难点、专有技术和技术创新点
	

	项目简介
	


注：特殊项目申报详见附件1评审细则第四条

附表2

嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）项目推荐表

（非申报单位填写，详见附件1评审细则第七条）

推荐单位：                   （盖章）   填报日期：       年  月  日

	序

号
	工  程  名  称
	勘察设计单位
	备   注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）

申   报   表

申报单位                           （盖章）
合作单位                           （盖章）

项目名称                           

申报日期                           

嘉兴市勘察设计行业协会制

	项 目 名 称

（勘察设计类）
	

	建设规模（建筑面积）
	
	结构类型
	

	建筑物（构筑物）高度
	
	基础形式
	

	勘察

设计

单位
	单位全称
	
	建设单位
	

	
	通讯地址
	
	施工单位
	

	
	联 系 人
	
	电话
	
	建设地点
	

	
	
	
	手机
	
	
	

	合作勘察设计单位
	
	电     话
	

	勘察设计起止时间
	
	竣工时间
	

	验  收  部  门
	
	验收时间
	

	资  金  来  源
	计划
	
	自筹
	
	交     付

使用时间
	

	
	外资
	
	合资
	
	
	

	设  计  概  算
	万元
	设计类别
	新建        改建

扩建        翻建

	竣  工  决  算
	万元
	
	

	项目曾获哪一级奖励
	

	勘察设计主要人员
	姓    名
	职称职务
	在勘察设计中承担何种工作

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	
	10
	
	
	

	
	11
	
	
	

	
	12
	
	
	

	
	13
	
	
	

	
	14
	
	
	

	
	15
	
	
	

	            申报单位盖章：                        合作单位盖章：
                                               年     月      日


注：1、申报表封面必须盖单位印章（含合作单位）。

2、勘察设计主要人员（含合作单位人员）限15人（含）。人员一经填报，不得更改。

	勘察设计技术、创新要点；社会、经济、环境效益说明（提供有关证明）；使用单位、施工单位对勘察设计的反馈意见（提供有关证明）。

勘察设计单位盖章
                                      年    月     日




勘察、测量项目主要特点及效益

项目名称

	项目规模、特性
	

	主要技术难题和            技术创新关键词
	

	经济效益、环境效益、      社会效益简述
	

	工程简介




申报项目主要技术经济指标

一般工业与民用建筑

项目名称：

	指     标
	计量单位
	说      明

	规划用地面积
	m2
	

	总建筑面积
	m2
	

	△住宅总建筑面积
	m2
	

	△公建面积
	m2
	

	△建筑密度
	%
	

	△容 积 率
	%
	

	△绿 地 率
	%
	

	钢材总用量
	吨
	钢筋：               T

型钢：               T

	钢材用量
	kg/m2
	钢筋：              kg

型钢：              kg

	水泥总用量
	吨
	

	木材总用量
	m3
	

	总 造 价
	万元
	

	单方造价
	元/m2
	

	结构体系
	
	

	抗震设防烈度
	
	场地类别
	


注：1、上述指标计量以竣工决算为依据。

2、△者，住宅设计项目必须填写。

申报项目主要技术经济指标

市政公用工程

项目名称：

	项目类别
	

	建设规模
	

	设计技术及

创新要点
	

	设计概算
	

	竣工概算
	

	备    注
	


注：如有超概算的情况，请在备注中注明其主要原因。

申报项目主要技术经济指标

风 景 园 林

项目名称：

	指  标
	单  位
	数 量
	百分比

（%）
	说  明

	总用地面积
	
	
	
	

	绿地面积
	
	
	
	

	水域面积
	
	
	
	

	园路、铺装面积
	
	
	
	

	总建筑面积
	
	
	
	

	总造价（万元）
	
	
	
	


申报项目主要技术经济指标

交 通 工 程

项目名称：

	指         标
	计量单位
	说   明

	公

路

、

道

路
	等    级
	
	

	
	总 长 度
	km  
	

	
	宽    度
	m  
	

	
	总 造 价
	万元  
	

	
	经济指标
	元/km  
	

	桥

梁

、

隧

道
	总长度
	桥梁
	m  
	

	
	
	隧道
	m  
	

	
	宽度
	桥梁
	m  
	

	
	
	隧道
	m  
	

	
	桥梁
	主桥
	m  
	（结构类型）

	
	
	引桥
	m  
	（结构类型）

	
	隧道
	结构类型
	
	

	
	
	通风防灾
	
	

	
	总造价
	桥梁
	万元  
	

	
	
	隧道
	万元  
	

	
	经济

指标
	桥梁
	元/m  
	

	
	
	隧道
	元/m  
	

	水

运

工

程
	工程类型
	
	

	
	码头（航道）等级
	吨级  
	

	
	吞吐量（通过能力）
	万吨  
	

	
	结构形式
	
	

	
	码头尺度
	m  
	

	
	航道总长
	km  
	

	
	总 造 价
	万元  
	

	
	经济指标
	
	


申报项目主要技术经济指标

水利水电工程

项目名称：

	工  程  类  型
	计 量 单 位
	说     明

	水

库

枢

纽
	总 库 容
	万m3
	

	
	坝    型
	
	

	
	坝    长
	m
	

	
	坝    高
	m
	

	
	电站装机容量
	MW
	

	
	每年平均发电量
	万kW.h
	

	水

利

工

程
	堤防等级
	
	

	
	址防长度
	Km
	

	
	灌溉面积
	万亩
	

	
	围垦面积
	万亩
	

	
	常年平均供水量
	万m3
	

	
	泵、闸规模
	
	

	水泥总用量
	       吨
	

	钢材总用量
	吨
	

	总 造 价
	万元
	


申报项目主要技术经济指标

电 力 工 程

项目名称：

	项         目


	指  标
	说  明

	发

电

工

程
	本期建设规模（台数/单机MW）
	
	

	
	工程总投资（亿元）
	
	

	
	单位千瓦造价（元/千瓦）
	
	

	
	标准煤耗（克/千瓦时）
	
	

	
	厂用电率（%）
	
	

	送

电

工

程
	线路总长（km）
	
	

	
	海拔高度(m)
	
	

	
	设计风速(m/s)
	
	

	
	设计冰厚（mm）
	
	

	
	杆塔总数（基）/每公里塔基数（基/km）
	
	

	
	杆塔钢材（t/km）
	
	

	
	基础钢材（t/km）
	
	

	
	金具(t/km)
	
	

	
	工程总投资（万元）
	
	

	变

电

工

程
	本期主变容量（MVA）
	
	

	
	主变压器型式
	
	

	
	配电装置结构型式
	
	

	
	三材耗量(t)
	钢材(t)
	
	

	
	
	木材(m3)
	
	

	
	
	水泥(t)
	
	

	
	工程总投资（万元）
	
	


申报项目主要技术经济指标

石油化工工程

项目名称：

	指       标


	计 量 单 位
	说   明

	炼

油

工

程
	建设规模
	万吨/年
	

	
	建筑面积
	m2
	

	
	总 造 价
	万元
	

	
	经济指标
	
	

	化

工

工

程
	建设规模
	万吨/年
	

	
	建筑面积
	m2
	

	
	总 造 价
	万元
	

	
	经济指标
	
	

	石

油

及

化

工

产

品

储

运
	管道工程

	
	建设规模
	Km
	

	
	管道规格
	
	

	
	工艺参数
	设计压力
	MPa
	

	
	
	设计温度
	℃
	

	
	总 造 价
	万元
	

	
	经济指标
	
	

	
	储罐工程

	
	建设规模
	万m3
	总 容 积：    万m3

单罐容积     万m3

	
	总 造 价
	万元
	

	
	经济指标
	
	


申报项目主要技术经济指标

通 信 工 程

项目名称


	指        标
	计量单位
	说   明

	无线网
	基    站
	个
	

	
	基站控制器
	个
	基站控制器和交换机合设的填合设数量

	
	载频及载扇
	个
	

	
	设计新增无线网语音容量
	爱尔兰
	

	
	设计新增无线网数据吞吐量
	Mbps
	

	传输网
	光    缆
	公里
	

	
	管    道
	公里
	

	
	杆    路
	公里
	

	
	直    埋
	公里
	

	
	传输设备
	端
	

	核心网
	端局/关口局交换机容量
	ERL
	能处理的最大话务量

	
	HLR容量/用户数
	万户
	设备动态用户容量

	
	分组域－附着用户数
	万户
	设备的附着用户容量

	
	分组域－激活用户数
	万户
	设备的PDP的用户容量

	
	分组域－数据吞吐量
	Mbps
	数据吞吐容量

	数据及业务支撑网
	路 由 器
	交换容量(bps,比特每秒)
	

	
	交 换 机
	交换容量(bps,比特每秒)
	

	
	宽带接入服务器
	并发用户数
	


注：1、上述指标计量以竣工决算为依据

申报项目主要技术经济指标

工 业 项 目

项目名称

	序

号
	项     目
	单  位
	数  量
	备  注

	1
	建设规模


	
	
	

	2
	产品方案


	
	
	

	3
	主要原材料用量


	
	
	

	4
	动力（介质）消耗量


	
	
	

	5
	厂区占地面积
	hm2
	
	

	
	⑴ 建筑占地面积
	m2
	
	

	
	⑵ 总建筑面积
	m2
	
	

	
	⑶ 容 积 率
	%
	
	

	
	⑷ 绿 化 率
	%
	
	

	6
	项目总投资
	万元
	
	

	7
	利润总额
	万元
	
	

	8
	投资回收期（税后）
	a
	
	


	行政主管部门推荐意见：

盖     章
                                              年   月    日

	嘉兴市建设工程南湖杯奖（优秀勘察设计）评审委员会意见：

盖章（嘉兴市勘察设计行业协会代章）

                             年      月     日
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